
b e t t    s a b i n e



Einzelte i le
Gesamtgewicht  ca .  35kg (140er)

Ein Bett aus Stahl

Jedes Bett ist ein Einzelstück, die Färbung der Metalloberfläche ist immer anders. 
Alle Teile sind aus Stahl ausgelasert, gekantet und die Oberfläche mit Öl versiegelt. 

Der Aufbau funktioniert ganz einfach: Spielerisch lassen sich die Einzelteile zusammen stecken.
Die Verbindungen werden durch Keile zusammen gehalten, Sie lassen sich mit einem Hammer zur 
Demontage wieder herausschlagen. Wenn der Rahmen steht werden die Alulatten eingehangen. Die 
Einzelteile sind sehr kompakt zusammenlegbar und gut zu transportieren. Die Alulatten lassen sich 
stapeln. 



Mitte lholm 
bei  180er  Bett

Eckverbindung 
bei  140er  Bett

E inhängen 
der  Alulatten

Der Nachtt i sch kann an jeder  Ste l le 
des  Rahmens e ingehangen werden



Singlebett  140er  Bre ite
Materialität und Nutzung:
Jedes Bett ist ein Einzelstück und hat eine eigene Färbung der Metalloberfläche. Die 
Farbe und Struktur der Oberfläche kann variieren. Alle Seitenteile, die Ablage, der 
Mittelholm und die Stahlkeile sind aus warmgewalztem, 4mm Stahl ausgelasert und 
abgekantet. Alle Teile sind mit Owatrol-Öl geölt, welches die Oberfläche ganzheitlich 
und langfristig versiegelt. Der industrielle Charakter der Einzelteile ensteht durch die 
rohe Verarbeitung des Bleches. Die Einzelteile weisen daher auch Herstellungspuren der 
Abkantmaschine und der Laserschneidmaschine, sowie kleinere Kratzer auf. 
Das Lattenrost besteht aus 2mm Aluminum und ist unbehandelt. Ebenfalls ausgelasert 
und abgekantet.
Je nach Matratze (Material, Dicke und Härte) variiert die Sitzhöhe auf der Bettkante.
Die Matratze wird ringsherum durch den Stahlrahmen ca. 5cm gefasst.
Das Bett kann bei reger Nutzung Quietschgeräusche auslösen.



info@winfr iedschneider.com         
www.winfr iedschneider.com        
te l .  +41 (0)76 70 96 882
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90x200x37cm
Sofa ,  Tages-  und Gästebett

140x200x25cm
Singlebett  für  E in b is  Zwei
(Fotos  Oben)

180x200x37cm
Doppelbett ,  auf  dem man Sitzen kann
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Grössen der Betten:
Das Bett ist in den verschiedenen Grössen wie abgebildet erhältlich. Sondergrössen auf 
Anfrage.

Allgemeine Hinweise:
Die Keile können von Kleinkindern verschluckt werden! Beim Aufbauen des Bettes kön-
nen die Stahlfüsse Abdrücke auf dem Boden hinterlassen. Hier empfehle ich Filzgleiter 
unter den Füssen zu montieren. Die Kanten der Einzelteile können scharfkantig sein und 
bei unsachgemässer Benutzung Verletzungen hervorrufen. Die Teile können stellenweise 
Rückstände vom Laserschneiden aufweisen. 

Aufbau und Pflege:
Der Aufbau ist Selbsterklärend. Die 4 Seitenteile werden ineinander gesteckt und die 
Keile werden mit einem Hammer durch die Ösen geschlagen. Die einzelnen Aluminium-
latten werden in die langen Schlitze eingehangen. Das Bett kann auf die gleiche Art und 
Weise wieder in seine Einzelteile zerlegt werden. 
Die Oberfläche ist zwar versiegelt und das Öl durch getrocknet, allerdings kann es zu 
Fleckenbildung und kleineren Roststellen durch eine intensive Nutzung kommen. Das 
Owatrol-Öl wird in Form einer Spraydose mitgeliefert.
Die geölte Oberfläche kann bei Bedarf (nach ca. 4-6 Jahren) mit Owatrol-Sprüh-Öl und 
einem alten Lappen nachbehandelt werden: Die Behandlung muss Draussen an frischer 
Luft stattfinden. Dazu dieses Öl mit ein paar Sprühern auf Stahlteile aufsprühen und mit 
Lappen gesamthaft verteilen. Das Öl darf nicht fliessen, sehr dünner Auftrag. Danach 
24h an frischer Luft austrocknen lassen.
Die Reinigung von den Stahl-Oberflächen bitte nicht mit Spülmittel oder grobem Put-
zlappen, sondern einfach mit einem feuichten Tuch oder Lappen reinigen. Es ist möglich 
dass sich an diesen Stellen die Versiegelung löst und nachgeölt werden muss.
Die Matratze sollte in regelmässigen Abständen (mind. 2x pro Jahr). Dies gewährleistet 
die gleichmäßigere Abnutzung, die Vermeidung von ausgeprägten Liegeabdrücken und 
verbessert die Durchlüftung. Es kann zu Abdrücken durch das Lattenrost kommen.

Lattenrost & Matratze:
Das Lattenrost aus Aluminiumlatten kann auf der Matratze Spuren hinterlassen. Das 
Lattenrost nimmt keine Feuchtigkeit wie ein Holzlattenrost auf. Daher kann es hier zu 
leichter Schimmelbildung kommen. Die Matratze ist daher alle 3-6 Monate zu drehen, so 
dass die Druckstellen des Lattenrostes durchlüftet werden können.
Alternativ kann Ich ein Holzlattenrost empfehlen, ein sogenanntes Rollrost ohne zusät-
zlichen Holzrahmen (z.B. Ikea). Standardgrössen passen hier hinein. Andere Holzroste 
mit Holzrahmen empfehle ich nicht, da man diese von Aussen sieht und es eine andere 
Aufbauhöhe auch hinsichtlich Sitzhöhe ergibt!

-2x Seitenteil lang (2m)

-2x Seitenteil kurz (0.9m)

-1x Ablage 

-12x Aluminiumlatte

-12x Stahlkeil

-Gewicht ca. 30kg

-2x Seitenteil lang (2m)

-2x Seitenteil kurz (1.4m)

-2x Ablage 

-12x Aluminiumlatte

-12x Stahlkeil

-Gewicht ca. 35kg

-2x Seitenteil lang (2m)

-2x Seitenteil kurz (1.8m)

-2x Ablage 

-24x Aluminiumlatte

-1x Mittelholm (keine Abstützung in der Mitte)

-12x Stahlkeil

-Gewicht ca. 60kg


